
 
REIHENKULTUREN

L A N D W I R T S C H A F T S R E I F E N



Wenn Sie einen Reifen für Reihenkulturen suchen, hat BKT die richtige Antwort auf Ihren Bedarf. Speziell für die 

verschiedenen Arten von Boden für Weinreben und Obstpflanzen bietet BKT ein breites Angebot leistungsstarker Reifen. 

In zahlreichen Größen für die jeweiligen Landmaschinen sind diese Reifen Ihr bester Verbündeter für Reihenkulturen. 

Besondere Kennzeichen? Hohe Tragfähigkeit und verbesserte Traktion neben reduzierter Bodenverdichtung. BKT bietet 

einen perfekten Mix in Sachen Leistung, Beständigkeit und Fahrkomfort.

Radialreifen haben Kordlagen, die so 
angeordnet sind, dass sie radial von Wulst 
zu Wulst um den Reifen laufen. Flanken- 
und Laufflächenlagen haben voneinander 
unabhängige funktionale Eigenschaften 
und bieten so mehr Flexibilität, großartige 
Performance, lange Beständigkeit und 
Kraftstoffersparnis. 

Radial

Diagonalreifen haben Kordlagen, die so 
angeordnet sind, dass sie diagonal von 
Wulst zu Wulst durch den Reifen laufen. 
Die überlappenden Lagen bilden ein 
Kreuzmuster. Diese Bauweise zeichnet 
sich durch außergewöhnliche Resistenz an 
der Flanke, Durchstichfestigkeit und hohe 
Tragfähigkeit aus.

Diagonal
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VF-Technologie robuste Karkasse mehr Stollen

Selbstreinigung Traktion Beständigkeit

Stabilität Handling und
Komfort

hohe
Tragfähigkeit
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 16” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

180/95 R 16 105 A8/B 5.5 F 6.0 F 185 760 340 2265 360 STD

210/95 R 16 106 A8/B W 7 W 6 ; 
6 LB 214 806 360 2415 390 STD

 18” 210/95 R 18 108 A8/B W 7 W 6 214 855 385 2557 410 STD

 20” 210/90 R 20 110 A8/B W 7 W 6 211 890 412 2681 425 STD

210/95 R 20 110 A8/B W 7 W 6 214 908 418 2749 450 STD

250/85 R 20 116 A8/B W 8 W 7 ; 
W 9 250 940 424 2812 450 STD

280/85 R 20 112 A8/B W 10 W 9 292 984 441 2952 475 STD

320/85 R 20 119 A8/B W 11 W 9 ; 
W 10 329 1052 467 3100 500 STD

 22” 250/85 R 22 113 A8/B W 8 W 7 251 985 453 2964 475 STD

250/85 R 22 113 A8/B W 8 W 7 251 985 453 2964 475 SPL

 24” 250/85 R 24 109 A8/B W 8 W 7 ; 
W 9 251 1036 475 3104 500 STD

250/85 R 24 109 A8/B W 8 W 7 ; 
W 9 251 1036 475 3104 500 SPL

280/85 R 24 115 A8/B W 10 W 9 292 1086 492 3224 525 STD

280/85 R 24 115 A8/B W 10 W 9 292 1086 492 3224 525 SPL

320/85 R 24 122 A8/B W 11 W 9 ; 
W 10 329 1154 519 3413 550 STD

 24” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

320/85 R 24 122 A8/B W 11 W 9 ; 
W 10 329 1154 519 3413 550 SPL

340/85 R 24 125 A8/B W 12 W 11 353 1188 531 3540 575 STD

340/85 R 24 125 A8/B W 12 W 11 353 1188 531 3540 575 SPL

380/85 R 24 131 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1256 554 3699 600 STD

380/85 R 24 131 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1256 554 3699 600 SPL

420/85 R 24 137 A8/B W 15 L W 14 L ; 
W 13 438 1324 582 3900 625 STD

420/85 R 24 137 A8/B W 15 L W 14 L ; 
W 13 438 1324 582 3900 625 SPL

 28” 250/85 R 28 112 A8/B W 8 W 7 ; 
W 9 251 1137 519 3421 550 STD

250/85 R 28 112 A8/B W 8 W 7 ; 
W 9 251 1137 519 3421 550 SPL

280/85 R 28 118 A8/B W 10 W 9 292 1187 545 3558 575 STD

280/85 R 28 118 A8/B W 10 W 9 292 1187 545 3558 575 SPL

320/85 R 28 124 A8/B W 11 W 9 ; 
W 10 329 1255 569 3743 600 STD

320/85 R 28 124 A8/B W 11 W 9 ; 
W 10 329 1255 569 3743 600 SPL

340/85 R 28 127 A8/B W 12 W 11 353 1289 588 3890 625 STD

340/85 R 28 127 A8/B W 12 W 11 353 1289 588 3890 625 SPL

AGRIMAX RT 855 zeichnet sich durch ausgezeichnete Traktion und besonderen 
Fahrkomfort aus. Hauptsächlich zur Bodenbearbeitung sowie Straßen- und Feldtransport 
entwickelt eignen sich einige Größen auch für Sprühanwendungen und die Weinlese. 
AGRIMAX RT 855 ist ein Reifen mit hervorragenden Selbstreinigungseigenschaften, 
die einen raschen Wechsel von Operationen auf dem Feld zum Einsatz auf der Straße 
erlauben.
   

AGRIMAX RT 855

STD: Standard - SPL: Special STD: Standard - SPL: Special

D

R-1W

176

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; 
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung

Performance

Traktion

Selbstreinigung

hohe
Tragfähigkeit

Handling und
Komfort
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9

 28” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

380/85 R 28 133 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1357 606 4015 650 STD

380/85 R 28 133 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1357 606 4015 650 SPL

420/85 R 28 139 A8/B W 15 L W 13 ; 
W 14 L 438 1425 638 4214 675 STD

420/85 R 28 139 A8/B W 15 L W 13 ; 
W 14 L 438 1425 638 4214 675 SPL

 30” 380/85 R 30 135 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1408 633 4169 675 STD

380/85 R 30 135 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1408 633 4169 675 SPL

420/85 R 30 140 A8/B W 15 L W 13 ; 
W 14 L 438 1475 661 4393 700 STD

420/85 R 30 140 A8/B W 15 L W 13 ;
 W 14 L 438 1475 661 4393 700 SPL

460/85 R 30 145 A8/B W 16 L W 14 L ; 
W 15 L 475 1544 680 4529 725 STD

460/85 R 30 145 A8/B W 16 L W 14 L ; 
W 15 L 475 1544 680 4529 725 SPL

460/85 R 30 156 A8/B W 16 L W 14 L ; 
W 15 L 475 1544 680 4529 725 STD

 32” 320/85 R 32 126 A8/B W 11 W 9 ; 
W 10 329 1357 621 4081 650 STD

320/85 R 32 126 A8/B W 11 W 9 ; 
W 10 329 1357 621 4081 650 SPL

 34” 320/85 R 34 141 A8/B W 11 W 9 ; 
W 10 329 1408 645 4280 675 STD

320/85 R 34 141 A8/B W 11 W 9 ; 
W 10 329 1408 645 4280 675 SPL

 34” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

380/85 R 34 137 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1509 682 4504 725 STD

380/85 R 34 137 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1509 682 4504 725 SPL

420/85 R 34 142 A8/B W 15 L W 13 ; 
W 14 L 438 1578 709 4677 750 STD

420/85 R 34 142 A8/B W 15 L W 13 ; 
W 14 L 438 1578 709 4677 750 SPL

420/85 R 34 147 A8/B W 15 L W 13 ; 
W 14 L 438 1578 709 4677 750 STD

460/85 R 34 147 A8/B W 16 L W 14 L ; 
W 15 L 475 1646 721 4865 775 STD

460/85 R 34 147 A8/B W 16 L W 14 L ; 
W 15 L 475 1646 721 4865 775 SPL

460/85 R 34 158 A8/B W 16 L W 14 L ; 
W 15 L 475 1646 721 4865 775 STD

 36” 320/85 R 36 128 A8/B W 11 W 9 ; 
W 10 329 1458 672 4404 700 STD

320/85 R 36 128 A8/B W 11 W 9 ; 
W 10 329 1458 672 4404 700 SPL

320/85 R 36 147 D/150 A8 W 11 W 9 ; 
W 10 329 1458 672 4404 700 STD

340/85 R 36 132 A8/B W 12 W 11 353 1492 689 4507 725 STD

340/85 R 36 132 A8/B W 12 W 11 353 1492 689 4507 725 SPL

 38” 320/85 R 38 143 A8/B W 10
W 9 ; 

W 11 ; 
DW 11

319 1509 700 4580 725 STD

320/85 R 38 143 A8/B W 10
W 9 ; 

W 11 ; 
DW 11

319 1509 700 4580 725 SPL

AGRIMAX RT 855

STD: Standard - SPL: Special STD: Standard - SPL: Special

D

R-1W

176

AGRIMAX RT 855 zeichnet sich durch ausgezeichnete Traktion und besonderen 
Fahrkomfort aus. Hauptsächlich zur Bodenbearbeitung sowie Straßen- und Feldtransport 
entwickelt eignen sich einige Größen auch für Sprühanwendungen und die Weinlese. 
AGRIMAX RT 855 ist ein Reifen mit hervorragenden Selbstreinigungseigenschaften, 
die einen raschen Wechsel von Operationen auf dem Feld zum Einsatz auf der Straße 
erlauben.

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; 
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung

Performance

Traktion

Selbstreinigung

hohe
Tragfähigkeit

Handling und
Komfort
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 38” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

340/85 R 38 133 A8/B W 12 W 11 353 1543 712 4613 750 STD

340/85 R 38 133 A8/B W 12 W 11 353 1543 712 4613 750 SPL

380/85 R 38 139 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1611 736 4841 775 STD

380/85 R 38 139 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1611 736 4841 775 SPL

420/85 R 38 144 A8/B W 15 L W 13 ; 
W 14 L 438 1679 763 4992 800 STD

420/85 R 38 144 A8/B W 15 L W 13 ; 
W 14 L 438 1679 763 4992 800 SPL

460/85 R 38 149 A8/B W 16 L W 14 L ; 
W 15 L 475 1747 785 5161 825 STD

460/85 R 38 149 A8/B W 16 L W 14 L ; 
W 15 L 475 1747 785 5161 825 SPL

480/80 R 38 149 A8/B W 16 L W 14 L ; 
W 15 L 475 1747 785 5161 825 STD

520/85 R 38 155 A8/B DW 16 L DW 18 L ; 
DD 16 L 516 1849 813 5393 875 STD

520/85 R 38 155 A8/B DW 16 L DW 18 L ; 
DD 16 L 516 1849 813 5393 875 SPL

520/85 R 38 170 A8/B DW 16 L DW 18 L ; 
DD 16 L 516 1849 813 5393 875 STD

520/85 R 38 170 A8/B DW 16 L DW 18 L ; 
DD 16 L 516 1849 813 5393 875 SPL

 42” 480/80 R 42 151 A8/B
W 16 A ; 
DD 16 ; 

DW 16 A

DD 16 L ; 
DW 16 L ; 

W 16 L
479 1835 835 5459 875 STD

520/85 R 42 157 A8/B
DW 16 A ; 
W 16 A ; 
DD 16

DW 18 A ; 
DD 18 ; 
W 18 A ; 
DD 18 L

516 1951 858 5735 925 STD

 42” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

520/85 R 42 157 A8/B
DW 16 A ; 
W 16 A ; 
DD 16

DW 18 A ; 
DD 18 ; 
W 18 A ; 
DD 18 L

516 1951 858 5735 925 SPL

520/85 R 42 167 A8/B
DW 16 A ; 
W 16 A ; 
DD 16

DW 18 A ; 
DD 18 ; 
W 18 A ; 
DD 18 L

516 1951 858 5735 925 STD

520/85 R 42 167 A8/B
DW 16 A ; 
W 16 A ; 
DD 16

DW 18 A ; 
DD 18 ; 
W 18 A ; 
DD 18 L

516 1951 858 5735 925 SPL

 46” 420/80 R 46 151 D/162 A2 W 13 W 12 418 1840 863 5619 875 STD

420/80 R 46 159 D/170 A2 W 13 W 12 418 1840 863 5619 875 STD

420/80 R 46 159 D/170 A2 W 13 W 12 418 1840 863 5619 875 SPL

480/80 R 46 158 A8/B
DW 16 A ; 
W 16 A ; 
DD 16

W 16 L ; 
DD 16 L ; 
DW 16 L

479 1936 895 5871 925 STD

480/80 R 46 164 A8/B
DW 16 A ; 
W 16 A ; 
DD 16

W 16 L ; 
DD 16 L ; 
DW 16 L

479 1936 895 5871 925 STD

520/85 R 46 158 A8/B

DW 16 L ; 
W 16 A ; 
W 16 L ; 
DD 16

DW 18 L ; 
W 18 L ; 
W 18 A

516 2052 949 6252 975 STD

520/85 R 46 158 A8/B

DW 16 L ; 
W 16 A ; 
W 16 L ; 
DD 16

DW 18 L ; 
W 18 L ; 
W 18 A

516 2052 949 6252 975 SPL

520/85 R 46 173 A8/B

DW 16 L ; 
W 16 A ; 
W 16 L ; 
DD 16

DW 18 L ; 
W 18 L ; 
W 18 A

516 2052 949 6252 975 STD

 50” 480/80 R 50 159 A8/B DW 16 A DW 15 A ; 
W 15 A 489 2036 941 6158 975 STD

480/80 R 50 176 A8 DW 16 A DW 15 A ; 
W 15 A 489 2036 945 6228 975 SB

520/85 R 50 165 A8/B DW 16L DW 18 L 516 2154 992 6472 1025 STD

AGRIMAX RT 855

STD: Standard - SPL: Special

D

R-1W

176

STD: Standard - SPL: Special - SB: Steel Belted

AGRIMAX RT 855 zeichnet sich durch ausgezeichnete Traktion und besonderen 
Fahrkomfort aus. Hauptsächlich zur Bodenbearbeitung sowie Straßen- und Feldtransport 
entwickelt eignen sich einige Größen auch für Sprühanwendungen und die Weinlese. 
AGRIMAX RT 855 ist ein Reifen mit hervorragenden Selbstreinigungseigenschaften, 
die einen raschen Wechsel von Operationen auf dem Feld zum Einsatz auf der Straße 
erlauben.

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; 
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung

Performance

Traktion

Selbstreinigung

hohe
Tragfähigkeit

Handling und
Komfort



Radial

AGRIMAX SPARGO ist der spezielle BKT Reifen für Reihenkulturen. Er wurde für mehr 
Produktivität auf dem Feld bei gleichzeitig langfristiger Bodenschonung entwickelt. Dank 
der VF-Technologie besitzt der Reifen hervorragende Selbstreinigungseigenschaften 
sowie höhere Tragfähigkeit bei Standard-Luftdruck. Durch seine robuste Karkasse und 
die größere Stollenzahl bietet AGRIMAX SPARGO ausgezeichnete Beständigkeit neben 
hoher Stabilität sowohl auf dem Feld als auch bei Transfers auf der Straße.

AGRIMAX SPARGO

 38” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

VF 380/85 R 38 161 D W 13 W 12 380 1602 730 4830 775 STD

 46” VF 380/90 R 46 173 D DW 13 A W 13 A ; 
DW 12 390 1852 846 5611 925 STD

VF 480/80 R 46 177 D DW 16 L DW 15 L 479 1936 889 5861 925 STD

 50” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

VF 380/105 R 50 179 D DW 13 TW 13 ; 
W 13 400 2050 934 6211 1025 STD

VF 420/95 R 50 177 D DW 14
DW 13 ; 
W 13 ; 
W 14

419 2068 943 6210 1025 STD

VF 480/80 R 50 179 D DW 16 L DW 15 L 479 2038 940 6172 975 STD

STD: Standard STD: Standard

D

R-1

179

13
Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; 
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung

Performance

hohe
Tragfähigkeit

Stabilität

Technology

robuste Karkasse

VF-Technologie

mehr Stollen

Beständigkeit



Radial
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 30” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

420/90 R 30 147 A8/B DW13 - 418 1518 684 4571 725 STD

 42” 320/90 R 42 139 A8/B W 10 W 9 ; 
W 11 319 1643 760 4944 800 STD

320/90 R 42 139 A8/B W 10 W 9 ; 
W 11 319 1643 760 4944 800 SPL

 46” 320/90 R 46 146 A8/B W 10 W 9 ; 
W 11 319 1744 810 5232 825 STD

320/90 R 46 146 A8/B W 10 W 9 ; 
W 11 319 1744 810 5232 825 SPL

320/90 R 46 148 D/151 A8 W 10 W 9 ; 
W 11 319 1744 810 5232 825 STD

320/90 R 46 148 D/151 A8 W 10 W 9 ; 
W 11 319 1744 810 5232 825 SPL

380/90 R 46 155 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1852 859 5596 875 STD

380/90 R 46 159 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1852 859 5596 875 STD

 46” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

380/90 R 46 159 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1852 859 5596 875 SPL

 50” 320/90 R 50 150 A8/B W 10 W 9 ; 
W 11 319 1846 873 5618 875 STD

320/90 R 50 150 A8/B W 10 W 9 ; 
W 11 319 1846 873 5618 875 SPL

380/90 R 50 151 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1954 913 5902 975 STD

380/90 R 50 151 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 1954 913 5902 975 SPL

 54” 320/90 R 54 156 A8/B W 10 W 9 ; 
W 11 319 1948 930 5987 925 STD

320/90 R 54 156 A8/B W 10 W 9 ; 
W 11 319 1948 930 5987 925 SPL

380/90 R 54 158 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 2056 962 6296 1025 STD

380/90 R 54 158 A8/B W 12 W 11 ; 
W 13 380 2056 962 6296 1025 SPL

AGRIMAX RT 945 wurde speziell für Reihenkulturen entwickelt: Er beschädigt die 
Kulturen nicht, sondern schützt die Ernte. Ferner ermöglichen seine hervorragenden 
Selbstreinigungseigenschaften den raschen Wechsel zwischen Feldarbeiten und 
Straßeneinsatz, wo AGRIMAX RT 945 brillante Leistungen zeigt. Seine robuste Karkasse 
verleiht dem Reifen ausgezeichnete Stabilität, erstklassige Traktion und außerordentliche 
Beständigkeit.

AGRIMAX RT 945

STD: Standard - SPL: Special STD: Standard - SPL: Special

D

R-1W

159

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; 
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung

Technology

robuste Karkasse

Performance

Traktion

Stabilität

Selbstreinigung

hohe
Tragfähigkeit

Beständigkeit
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 24” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

210/90 R 24 107 A8/B W 7 W 6 214 1010 462 3027 475 STD

210/90 R 24 107 A8/B W 7 W 6 214 1010 462 3027 475 SPL

 28” 210/95 R 28 116 A8/B W 7 W 6 214 1111 513 3364 550 STD

210/95 R 28 116 A8/B W 7 W 6 214 1111 513 3364 550 SPL

 32” 210/95 R 32 120 A8/B W 7 W 6 214 1213 571 3703 575 STD

210/95 R 32 120 A8/B W 7 W 6 214 1213 571 3703 575 SPL

230/95 R 32 128 A8/B W 8 W 7 238 1251 585 3792 600 STD

230/95 R 32 128 A8/B W 8 W 7 238 1251 585 3792 600 SPL

270/95 R 32 136 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1327 614 4044 625 STD

270/95 R 32 136 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1327 614 4044 625 SPL

 36” 230/95 R 36 130 A8/B W 8 W 7 238 1352 639 4112 650 STD

230/95 R 36 130 A8/B W 8 W 7 238 1352 639 4112 650 SPL

270/95 R 36 139 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1428 665 4368 675 STD

270/95 R 36 139 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1428 665 4368 675 SPL

 38” 270/95 R 38 140 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1479 697 4510 700 STD

 38” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

270/95 R 38 140 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1479 697 4510 700 SPL

 40” 230/95 R 40 132 A8/B W 7 W 8 228 1454 690 4445 700 STD

 42” 230/95 R 42 133 A8/B W 8 W 7 238 1506 714 4633 725 STD

230/95 R 42 133 A8/B W 8 W 7 238 1506 714 4633 725 SPL

300/85 R 42 144 A8/B W 9 W 10 ; 
W 11 295 1577 745 4850 750 STD

300/85 R 42 144 A8/B W 9 W 10 ; 
W 11 295 1577 745 4850 750 SPL

 44” 210/95 R 44 120 A8/B W 7 W 6 214 1518 721 4653 725 STD

210/95 R 44 120 A8/B W 7 W 6 214 1518 721 4653 725 SPL

230/95 R 44 134 A8/B W 8 W 7 238 1556 739 4788 750 STD

230/95 R 44 134 A8/B W 8 W 7 238 1556 739 4788 750 SPL

270/95 R 44 142 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1632 764 4983 775 STD

270/95 R 44 142 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1632 764 4983 775 SPL

 46” 270/95 R 46 143 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1683 786 5049 825 STD

270/95 R 46 143 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1683 786 5049 825 SPL

300/95 R 46 148 A8/B W 9

W 10 ; 
W 11 ; 

DW 10 ; 
DW 11

295 1738 812 5318 825 STD

AGRIMAX RT 955 ist ein idealer BKT Radialreifen für Reihenkulturen, während sich 
einige Größen auch für Sprühanwendungen eignen. Das spezielle Laufflächendesign mit 
abgerundeter Schulter gewährleistet hervorragende Traktionsleistungen, Stabilität und 
Selbstreinigungseigenschaften. Dank seiner robusten Karkasse bietet AGRIMAX RT 955 
eine hohe Tragfähigkeit.

AGRIMAX RT 955

STD: Standard - SPL: Special STD: Standard - SPL: Special

B

R-1

152

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; 
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung

Performance

Technology

Traktion

Stabilität

hohe
Tragfähigkeit

Selbstreinigung

robuste Karkasse

Beständigkeit
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 46” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

300/95 R 46 148 A8/B W 9

W 10 ; 
W 11 ; 

DW 10 ; 
DW 11

295 1738 812 5318 825 SPL

340/85 R 46 150 A8/B W 12 W 11 353 1746 811 5238 825 STD

 48” 230/95 R 48 136 A8/B W 8 W 7 238 1656 792 5085 800 STD

230/95 R 48 136 A8/B W 8 W 7 238 1656 792 5085 800 SPL

270/95 R 48 144 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1733 820 5351 825 STD

270/95 R 48 144 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1733 820 5351 825 SPL

 48” Größe LI/SS

Empfohlene Zugelassene S.W.
(mm)

O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(Index)

Ausf.
FELGE

 

340/85 R 48 152 A8/B W 12 W 11 353 1797 855 5572 875 STD

340/85 R 48 152 A8/B W 12 W 11 353 1797 855 5572 875 SPL

 52” 300/95 R 52 151 A8/B W 9

W 10 ; 
W 11 ; 

DW 10 ; 
DW 11

295 1891 889 5822 925 STD

300/95 R 52 151 A8/B W 9

W 10 ; 
W 11 ; 

DW 10 ; 
DW 11

295 1891 889 5822 925 SPL

 54” 270/95 R 54 146 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1885 894 5815 925 STD

270/95 R 54 146 A8/B W 9 W 8 ; 
W 10 275 1885 894 5815 925 SPL

AGRIMAX RT 955 ist ein idealer BKT Radialreifen für Reihenkulturen, während sich 
einige Größen auch für Sprühanwendungen eignen. Das spezielle Laufflächendesign mit 
abgerundeter Schulter gewährleistet hervorragende Traktionsleistungen, Stabilität und 
Selbstreinigungseigenschaften. Dank seiner robusten Karkasse bietet AGRIMAX RT 955 
eine hohe Tragfähigkeit.

AGRIMAX RT 955

STD: Standard - SPL: Special STD: Standard - SPL: Special

B

R-1

152

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; 
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung

Performance

Technology

Traktion

Stabilität
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Tragfähigkeit
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robuste Karkasse

Beständigkeit
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Geschwindigkeitscode ist eine Kennzahl, welche die maximal erlaubte Geschwindigkeit bezeichnet, bei der ein Reifen ein 
seinem Lastindex entsprechendes Gewicht tragen kann - unter der Voraussetzung, dass die vom Hersteller empfohlenen 
Nutzungsbedingungen voll eingehalten werden.

Der Lastindex ist eine Kennzahl, welche das maximale Gewicht bezeichnet, das ein Reifen bei der durch das Geschwindigkeitssymbol 
vorgegebenen Geschwindigkeit tragen kann - unter der Voraussetzung, dass die vom Hersteller empfohlenen Nutzungsbedingungen voll 
eingehalten werden.

Lastindex

Zusammenhang zwischen Lastindex (LI) und Tragfähigkeit pro Rad (kg)

Geschwindigkeitssymbol

LI kg LI kg LI kg LI kg

50 190 85 515 120 1400 155 3875

51 195 86 530 121 1450 156 4000

52 200 87 545 122 1500 157 4125

53 206 88 560 123 1550 158 4250

54 212 89 580 124 1600 159 4375

55 218 90 600 125 1650 160 4500

56 224 91 615 126 1700 161 4625

57 230 92 630 127 1750 162 4750

58 236 93 650 128 1800 163 4875

59 243 94 670 129 1850 164 5000

60 250 95 690 130 1900 165 5150

61 257 96 710 131 1950 166 5300

62 265 97 730 132 2000 167 5450

63 272 98 750 133 2060 168 5600

64 280 99 775 134 2120 169 5800

65 290 100 800 135 2180 170 6000

66 300 101 825 136 2240 171 6150

67 307 102 850 137 2300 172 6300

68 315 103 875 138 2360 173 6500

69 325 104 900 139 2430 174 6700

70 335 105 925 140 2500 175 6900

71 345 106 950 141 2575 176 7100

72 355 107 975 142 2650 177 7300

73 365 108 1000 143 2725 178 7500

74 375 109 1030 144 2800 179 7750

75 387 110 1060 145 2900 180 8000

76 400 111 1090 146 3000 181 8250

77 412 112 1120 147 3075 182 8500

78 425 113 1150 148 3150 183 8750

79 437 114 1180 149 3250 184 9000

80 450 115 1215 150 3350 185 9250

81 462 116 1250 151 3450 186 9500

82 475 117 1285 152 3550 187 9750

83 487 118 1320 153 3650 188 10000

84 500 119 1360 154 3750 189 10300

21

Geschwindigkeitssymbol A1 A2 A3 A4 A6 A8 B C D E F J

km/h 5 10 15 20 30 40 50 60 65 70 80 100

mph 3 6 9 12 19 25 31 37 40 43 50 62

KG
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Corporate Office
Balkrishna Industries Ltd.

BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India
Tel: (+91) 22-6666 3800 - Fax: (+91) 22-6666 3898/99 - e-mail: info@bkt-tires.com - bkt-tires.com

BKT Europe srl
Viale Della Repubblica,133
20831 Seregno (MB), Italy
Tel:	 (+39) 0362 33 03 28
	 (+39) 0362 32 51 07
Fax:	 (+39) 0362 23 24 72

Tel:	 (+1) 330 836 1090
Fax:	 (+1) 330 836 1091
Toll Free:	(+1) 888 660 0662

BKT USA Inc.
202 Montrose West, Suite 240

Copley, (Akron) Ohio 44321, USA
Tel:	 AG/IND (+1) 905 641 5636
	 OTR (+1) 780 888 5667
Fax: 	 (+1) 416 229 1711

BKT Tires (CANADA) Inc.
55 York Street, Suite 401

Toronto, Ontario M5J 1R7, Canada
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